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 Errata 01 referente a Pregão presencial 07/2022:
Onde lê-se:
	Item
	quantidade
	Descrição
	VALOR

	01
	01
	Item 01 - CAMINHÃO NOVO, FABRICADO NO ANO DE 2021, COM TRAÇÃO TIPO 8X4, COM 4 EIXOS,  COM CABINA AVANÇADA, ACIONADO POR MOTOR DIESEL DE 6 (SEIS) CILINDROS VERTICAIS EM LINHA COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 285 CV, DE INJEÇÃO DIRETA COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO E INTERCOOLER, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 200 LITROS, PESO BRUTO TOTAL (PBT) LEGAL MÍNIMO DE 23 TONELADAS E CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) MÍNIMA DE 40 TONELADAS, CÂMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL, AUTOMATIZADA OU ELETRÔNICA COM NO MÍNIMO 9 (NOVE) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) Á RÉ, FREIO PNEUMÁTICO COM CIRCUITO DUPLO COM VÁLVULA SECADORA DE AR DO SISTEMA, FREIO MOTOR DE ATUAÇÃO CONJUGADA AO FREIO DE SERVIÇO, EMBREAGEM COM DISCO DE NO MÍNIMO 395 MM DE DIÂMETRO, EIXOS TRASEIROS COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL, EQUIPADO COM AROS E PNEUS NOVOS 275/80 R22,5 SEM CÂMARA, CHASSI REFORÇADO PARA SERVIÇO PESADO APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO DE BÁSCULA COM CAPACIDADE PARA 12M³ COM FOMINHA PARA 14M³, EQUIPADO COM TOMADA DE FORÇA PARA ACIONAMENTO DE BÁSCULA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS E DOS RETROVISORES, AR-CONDICIONADO, ESTEPE E FERRAMENTAS USUAIS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E EQUIPADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E SUAS RESOLUÇÕES.

CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE NOVA, FABRICADA E MONTADA SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA 12 M³ (DOZE METROS CÚBICOS) COM FOMINHA PARA 14M³ (QUATORZE METROS CUBICOS), COM CANTOS ARREDONDADOS E CHAPÉU PROTETOR DE CABINE EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM, CHASSI INFERIOR EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 8” (OITO POLEGADAS), EM PERFIL “U”, FIXADO AO CHASSI DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE GRAMPOS DE AÇO, CHASSI DA CAIXA DE CARGA EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 10” (DEZ POLEGADAS), EM PERFIL “U” E CONTRACAPA POR TODA A EXTENSÃO EM CHAPAS DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM (1/4”), ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM (1/4”) E LATERAIS E FRONTAL EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM REFORÇADAS COM NO MÍNIMO 12 COSTELAS LATERAIS E COSTELAS INTERMEDIÁRIAS, COM PINOS PARA FIXAÇÃO DE LONA, POSIÇÃO DE DESCARGA NA TRASEIRA EM SENTIDO VERTICAL COM ÂNGULO DE BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45º, COM TAMPA TRASEIRA EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM, DE ABERTURA NORMAL COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE GANCHOS COM MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O BASCULAMENTO E COM OPÇÃO DE ABERTURA LATERAL DA TAMPA TIPO PORTÃO, SISTEMA DE BASCULAMENTO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE DENTRO DA CABINE DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO FRONTAL TELESCÓPICO DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESTÁGIOS, BOMBA HIDRÁULICA ACOPLADA, TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÓLEO E VÁLVULA DE FIM DE CURSO, PARA-CHOQUE TRASEIRO FIXADO AO CHASSI DO VEÍCULO COM FAIXAS REFLETIVAS, PARA-LAMAS METÁLICOS ENVOLVENTES FIXADOS NO CHASSI DA CAIXA DE CARGA COM PARABARRO TRASEIRO EM BORRACHA, SUPORTE PARA ESTEPE NO PAINEL FRONTAL COM CATRACA E CABO DE AÇO PARA ELEVAÇÃO DO PNEU, CAIXA DE FERRAMENTAS, ESCADA EXTERNA LATERAL, COROTE D'AGUA, PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA DE ACABAMENTO FINAL EM ESMALTE SINTÉTICO, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOTALMENTE EQUIPADA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E SUAS RESOLUÇÕES E ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CADASTRAMENTO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO INMETRO E AO DENATRAN 
	R$ 659.000,00

	02
	01
	CAMINHÃO NOVO, FABRICADO NO ANO DE 2021, COM TRAÇÃO TIPO 6X4, COM CABINA AVANÇADA, ACIONADO POR MOTOR DIESEL DE 6 (SEIS) CILINDROS VERTICAIS EM LINHA COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 270 CV, DE INJEÇÃO DIRETA COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO E INTERCOOLER, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 200 LITROS, PESO BRembUTO TOTAL (PBT) LEGAL MÍNIMO DE 23 TONELADAS E CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) MÍNIMA DE 40 TONELADAS, CÂMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL, AUTOMATIZADA OU ELETRÔNICA COM NO MÍNIMO 9 (NOVE) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) Á RÉ, FREIO PNEUMÁTICO COM CIRCUITO DUPLO COM VÁLVULA SECADORA DE AR DO SISTEMA, FREIO MOTOR DE ATUAÇÃO CONJUGADA AO FREIO DE SERVIÇO, EMBREAGEM COM DISCO DE NO MÍNIMO 395 MM DE DIÂMETRO, EIXOS TRASEIROS COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL, EQUIPADO COM AROS E PNEUS NOVOS 275/80 R22,5 SEM CÂMARA, CHASSI REFORÇADO PARA SERVIÇO PESADO APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO DE BÁSCULA COM CAPACIDADE PARA 10M3 COM FOMINHA PARA 12M3, EQUIPADO COM TOMADA DE FORÇA PARA ACIONAMENTO DE BÁSCULA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS E DOS RETROVISORES, AR-CONDICIONADO, ESTEPE E FERRAMENTAS USUAIS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E EQUIPADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E SUAS RESOLUÇÕES.

CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE NOVA, FABRICADA E MONTADA SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA 10 M³ (DEZ METROS CÚBICOS) COM FOMINHA PARA 12M³ (DOZE METROS CUBICOS), COM CANTOS ARREDONDADOS E CHAPÉU PROTETOR DE CABINE EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM, CHASSI INFERIOR EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 8” (OITO POLEGADAS), EM PERFIL “U”, FIXADO AO CHASSI DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE GRAMPOS DE AÇO, CHASSI DA CAIXA DE CARGA EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 10” (DEZ POLEGADAS), EM PERFIL “U” E CONTRACAPA POR TODA A EXTENSÃO EM CHAPAS DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM (1/4”), ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM (1/4”) E LATERAIS E FRONTAL EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM REFORÇADAS COM NO MÍNIMO 12 COSTELAS LATERAIS E COSTELAS INTERMEDIÁRIAS, COM PINOS PARA FIXAÇÃO DE LONA, POSIÇÃO DE DESCARGA NA TRASEIRA EM SENTIDO VERTICAL COM ÂNGULO DE BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45º, COM TAMPA TRASEIRA EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM, DE ABERTURA NORMAL COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE GANCHOS COM MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O BASCULAMENTO E COM OPÇÃO DE ABERTURA LATERAL DA TAMPA TIPO PORTÃO, SISTEMA DE BASCULAMENTO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE DENTRO DA CABINE DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO FRONTAL TELESCÓPICO DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESTÁGIOS, BOMBA HIDRÁULICA ACOPLADA, TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÓLEO E VÁLVULA DE FIM DE CURSO, PARA-CHOQUE TRASEIRO FIXADO AO CHASSI DO VEÍCULO COM FAIXAS REFLETIVAS, PARA-LAMAS METÁLICOS ENVOLVENTES FIXADOS NO CHASSI DA CAIXA DE CARGA COM PARABARRO TRASEIRO EM BORRACHA, SUPORTE PARA ESTEPE NO PAINEL FRONTAL COM CATRACA E CABO DE AÇO PARA ELEVAÇÃO DO PNEU, CAIXA DE FERRAMENTAS, ESCADA EXTERNA LATERAL, COROTE D'AGUA, PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA DE ACABAMENTO FINAL EM ESMALTE SINTÉTICO, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOTALMENTE EQUIPADA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E SUAS RESOLUÇÕES E ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CADASTRAMENTO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO INMETRO E AO DENATRAN
	R$
587.000,00



Leia-se

	Item
	quantidade
	Descrição
	VALOR

	01
	01
	Item 01 - CAMINHÃO NOVO, FABRICADO NO ANO DE 2021, COM TRAÇÃO TIPO 8X4, COM 4 EIXOS,  COM CABINA AVANÇADA, ACIONADO POR MOTOR DIESEL DE 6 (SEIS) CILINDROS VERTICAIS EM LINHA COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 285 CV, DE INJEÇÃO DIRETA COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO E INTERCOOLER, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 200 LITROS, PESO BRUTO TOTAL (PBT) LEGAL MÍNIMO DE 23 TONELADAS E CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) MÍNIMA DE 40 TONELADAS, CÂMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL, AUTOMATIZADA OU ELETRÔNICA COM NO MÍNIMO 9 (NOVE) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) Á RÉ, FREIO PNEUMÁTICO COM CIRCUITO DUPLO COM VÁLVULA SECADORA DE AR DO SISTEMA, FREIO MOTOR DE ATUAÇÃO CONJUGADA AO FREIO DE SERVIÇO, EMBREAGEM COM DISCO DE NO MÍNIMO 380 MM DE DIÂMETRO, EIXOS TRASEIROS COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL, EQUIPADO COM AROS E PNEUS NOVOS 275/80 R22,5 SEM CÂMARA, CHASSI REFORÇADO PARA SERVIÇO PESADO APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO DE BÁSCULA COM CAPACIDADE PARA 12M³ COM FOMINHA PARA 14M³, EQUIPADO COM TOMADA DE FORÇA PARA ACIONAMENTO DE BÁSCULA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS E DOS RETROVISORES, AR-CONDICIONADO, ESTEPE E FERRAMENTAS USUAIS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E EQUIPADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E SUAS RESOLUÇÕES.

CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE NOVA, FABRICADA E MONTADA SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA 12 M³ (DOZE METROS CÚBICOS) COM FOMINHA PARA 14M³ (QUATORZE METROS CUBICOS), COM CANTOS ARREDONDADOS E CHAPÉU PROTETOR DE CABINE EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM, CHASSI INFERIOR EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 8” (OITO POLEGADAS), EM PERFIL “U”, FIXADO AO CHASSI DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE GRAMPOS DE AÇO, CHASSI DA CAIXA DE CARGA EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 10” (DEZ POLEGADAS), EM PERFIL “U” E CONTRACAPA POR TODA A EXTENSÃO EM CHAPAS DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM (1/4”), ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM (1/4”) E LATERAIS E FRONTAL EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM REFORÇADAS COM NO MÍNIMO 12 COSTELAS LATERAIS E COSTELAS INTERMEDIÁRIAS, COM PINOS PARA FIXAÇÃO DE LONA, POSIÇÃO DE DESCARGA NA TRASEIRA EM SENTIDO VERTICAL COM ÂNGULO DE BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45º, COM TAMPA TRASEIRA EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM, DE ABERTURA NORMAL COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE GANCHOS COM MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O BASCULAMENTO E COM OPÇÃO DE ABERTURA LATERAL DA TAMPA TIPO PORTÃO, SISTEMA DE BASCULAMENTO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE DENTRO DA CABINE DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO FRONTAL TELESCÓPICO DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESTÁGIOS, BOMBA HIDRÁULICA ACOPLADA, TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÓLEO E VÁLVULA DE FIM DE CURSO, PARA-CHOQUE TRASEIRO FIXADO AO CHASSI DO VEÍCULO COM FAIXAS REFLETIVAS, PARA-LAMAS METÁLICOS ENVOLVENTES FIXADOS NO CHASSI DA CAIXA DE CARGA COM PARABARRO TRASEIRO EM BORRACHA, SUPORTE PARA ESTEPE NO PAINEL FRONTAL COM CATRACA E CABO DE AÇO PARA ELEVAÇÃO DO PNEU, CAIXA DE FERRAMENTAS, ESCADA EXTERNA LATERAL, COROTE D'AGUA, PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA DE ACABAMENTO FINAL EM ESMALTE SINTÉTICO, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOTALMENTE EQUIPADA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E SUAS RESOLUÇÕES E ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CADASTRAMENTO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO INMETRO E AO DENATRAN 
	R$ 659.000,00

	02
	01
	CAMINHÃO NOVO, FABRICADO NO ANO DE 2021, COM TRAÇÃO TIPO 6X4, COM CABINA AVANÇADA, ACIONADO POR MOTOR DIESEL DE 6 (SEIS) CILINDROS VERTICAIS EM LINHA COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 270 CV, DE INJEÇÃO DIRETA COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO E INTERCOOLER, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 200 LITROS, PESO BRUTO TOTAL (PBT) LEGAL MÍNIMO DE 23 TONELADAS E CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) MÍNIMA DE 40 TONELADAS, CÂMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL, AUTOMATIZADA OU ELETRÔNICA COM NO MÍNIMO 9 (NOVE) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) Á RÉ, FREIO PNEUMÁTICO COM CIRCUITO DUPLO COM VÁLVULA SECADORA DE AR DO SISTEMA, FREIO MOTOR DE ATUAÇÃO CONJUGADA AO FREIO DE SERVIÇO, EMBREAGEM COM DISCO DE NO MÍNIMO 380 MM DE DIÂMETRO, EIXOS TRASEIROS COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL, EQUIPADO COM AROS E PNEUS NOVOS 275/80 R22,5 SEM CÂMARA, CHASSI REFORÇADO PARA SERVIÇO PESADO APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO DE BÁSCULA COM CAPACIDADE PARA 10M3 COM FOMINHA PARA 12M3, EQUIPADO COM TOMADA DE FORÇA PARA ACIONAMENTO DE BÁSCULA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS E DOS RETROVISORES, AR-CONDICIONADO, ESTEPE E FERRAMENTAS USUAIS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E EQUIPADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E SUAS RESOLUÇÕES.

CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE NOVA, FABRICADA E MONTADA SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA 10 M³ (DEZ METROS CÚBICOS) COM FOMINHA PARA 12M³ (DOZE METROS CUBICOS), COM CANTOS ARREDONDADOS E CHAPÉU PROTETOR DE CABINE EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM, CHASSI INFERIOR EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 8” (OITO POLEGADAS), EM PERFIL “U”, FIXADO AO CHASSI DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE GRAMPOS DE AÇO, CHASSI DA CAIXA DE CARGA EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE 10” (DEZ POLEGADAS), EM PERFIL “U” E CONTRACAPA POR TODA A EXTENSÃO EM CHAPAS DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM (1/4”), ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM (1/4”) E LATERAIS E FRONTAL EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM REFORÇADAS COM NO MÍNIMO 12 COSTELAS LATERAIS E COSTELAS INTERMEDIÁRIAS, COM PINOS PARA FIXAÇÃO DE LONA, POSIÇÃO DE DESCARGA NA TRASEIRA EM SENTIDO VERTICAL COM ÂNGULO DE BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45º, COM TAMPA TRASEIRA EM CHAPA DE AÇO SAC 350 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,50 MM, DE ABERTURA NORMAL COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE GANCHOS COM MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O BASCULAMENTO E COM OPÇÃO DE ABERTURA LATERAL DA TAMPA TIPO PORTÃO, SISTEMA DE BASCULAMENTO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE DENTRO DA CABINE DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO FRONTAL TELESCÓPICO DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESTÁGIOS, BOMBA HIDRÁULICA ACOPLADA, TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÓLEO E VÁLVULA DE FIM DE CURSO, PARA-CHOQUE TRASEIRO FIXADO AO CHASSI DO VEÍCULO COM FAIXAS REFLETIVAS, PARA-LAMAS METÁLICOS ENVOLVENTES FIXADOS NO CHASSI DA CAIXA DE CARGA COM PARABARRO TRASEIRO EM BORRACHA, SUPORTE PARA ESTEPE NO PAINEL FRONTAL COM CATRACA E CABO DE AÇO PARA ELEVAÇÃO DO PNEU, CAIXA DE FERRAMENTAS, ESCADA EXTERNA LATERAL, COROTE D'AGUA, PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA DE ACABAMENTO FINAL EM ESMALTE SINTÉTICO, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOTALMENTE EQUIPADA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E SUAS RESOLUÇÕES E ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CADASTRAMENTO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO INMETRO E AO DENATRAN
	R$
587.000,00



 



image1.png
MUNICIPIO DE ESTADO DE SANTA CATARINA|

PANAAANY
d CUALMWVIVIN




